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DIMENSIONS ET
TECHNIQUES

FICHE DE DONNEES DE PERFORMANCE ET SPECIFICATIONS

Produit

Référence

Quantité de résine

Connexion

changement de connexion
Bouteille

Pression de service

Compteur intégré dans le bypass
Capacité de stockage de sel

Poids lors de I'expédition

Type de résine

Alimentation électrique a I'entrée
Alimentation électrique a la sortie
Température

REGLAGE DES CYCLES RECOMMANDES

Nombre de cycles

Réglage de la durée du détassage

Réglage de la durée du saumurage

réglage de la durée du rincage

réglage de la durée du remplissage

Type de régénération

DEBITS

Débit de service continu. Perte de charge de 1 bar
Débit de pointe. Perte de charge de 1,7 bar

Débit de lavage. Perte de charge de 1,7 bar

OPTIONS

Chlorinateur
Alarme de sel
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CARACTERISTIQUES

Digit's 12,5L
4205155889

12,5L

3/4"

Raccords 3/4" inclus
10x17

1,4 a 8,6 bars

fo]]

24 Kilos

25 kilos

Alimentaire
110V-120V / 220-240V AC 50 / 60Hz
12V AC 650 mA

3-38°C

4
1 minute
30 minutes

3 minutes
4 minutes
Up flow (contre courant) "

4,7 m3/h
6,1 m3/h
1,8 m3/h

584mm

en option
en option

’ ~ 324mm
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ICONES DES PARAMETRES
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